GLASS

Pozzetto di stagnatura

La stazione saldante “GLASS” € stata
costruita dalla MGR ELECTRO e si
propone a tutte quelle aziende del
settore elettromeccanico ed elettronico
che hanno l’esigenza di stagnare cavi,
reofori e pin o di effettuare lavorazioni
affini su componenti ove si necessita il
controllo della temperatura e la
massima economicita di esercizio.
GLASS é costruito interamente in Italia,
¢ conforme alla normativa CE e il suo
crogiolo in AISI 316L ¢ resistente a
fenomeni di corrosione da leghe senza piombo.

DIMENSIONI TOTALI

LUNGHEZZA (A) : 240 mm
LARGHEZZA (B) :155mm :/ |
ALTEZZA (C) : 80 mm &
PESOAVUOTO : 1Kg @

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE CROGIOLO
DIAMETRO (D) : 100 mm

PROFONDITA’ (P) :48 mm

CAPACITA’ LEGA : 2,3 Kg circa

CARATTERISTICHE TECNICHE

RANGE REGOLAZIONE TEMP. :0-325 °C
WARM UP : 25 minuti
TENSIONE ALIMENTAZIONE :230V
POTENZA ASSORBITA : 350 W
FUSIBILE DI PROTEZIONE :3,15A
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