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TSC INSIDE L è una taglia e spela cavi che permette la sguainatura 

esterna dell’isolante e la spelatura dei conduttori interni su cavi 

multipolari (di due o più poli) mediante un loro precedente 

appiattimento prima di andare a contatto con la parte piatta delle lame 

di cui la macchina è dotata.  

TSC INSIDE L può processare cavi multipolari piatti o tondi e può 

arrivare a effettuare lunghe sguainature sull'isolante esterno. Inoltre 

essendo dotata di un trascinamento a cinghie permette una forte 

pressione sull’isolante dei cavi senza andare a lacerarlo.  

                                                                                                                     

SPECIFICHE TECNICHE                                                                                 

 - Tensione di alimentazione: 230V/50Hz (1P + N)                                        
 - Potenza nominale totale: 680W 

 - Potere di interruzione: 6 KA 

- Tensione circuito di comando: 24Vdc 

- Classe di protezione contro i contatti indiretti: I                              

 - Grado di protezione corpi  solidi e liquidi dichiarata: IP20 
- Anno di costruzione: 2021 

 - Peso: 65 Kg 

 - Dimensioni: 570mm x 560mm x 420mm 

 - Display: Schermo touch screen 

 - Lunghezza di taglio: 0,1 ÷ 99.999,99 mm 

- Tolleranza di taglio: ≤ 0.002xL ( L= lunghezza di taglio) 
- Spelatura cavo:  Testa 0 ÷ 250 mm, Coda 0 ÷ 90 mm,  

   illimitate con metodo multistrip                         

 - Diametro massimo interno dei guidafili: 12 mm 

 - Materiale delle lame: Acciaio speciale 

 - Velocità di spelatura: 2.000 ÷ 8.000 pcs/h  L=100mm 
 - Grado di mobilità: Apparecchiatura Trasportabile  

 - Collegamento alla rete di alimentazione: Presa di connettore a pannello 
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