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La TSC25 è l’evoluzione della TSC16. Offre la possibilità di arrivare a processare cavi fino 

a 100 mt di lunghezza, impostare con semplicità la lavorazione di taglio e spelatura di 

cavi sotto i 30 mm (short mode) e di lavorare 3 strati differenti di isolamento (multilayer). 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

– Tensione di alimentazione: 230V/50Hz (1P + N) 

– Potenza nominale totale: 400W 

– Potere di interruzione: 6 KA 

– Tensione circuito di comando: 24Vdc 

– Classe di protezione contro i contatti indiretti: I 

– Grado di protezione corpi solidi e liquidi dichiarata: IP20 

– Anno di costruzione: 2018 

– Peso: 40 Kg 

– Dimensioni: 400mm x 515mm x 345mm 

– Display: Schermo LCD Liquid Crystal Display 

– Lunghezza di taglio: 0,1m ÷ 100m 

– Tolleranza di taglio: ≤ 0.002xL ( L= lunghezza di taglio) 

– Spelatura cavo: Testa 0 ÷ 150mm (Illimitata con funzione spelature multiple),                                            

G                         Coda 0 ÷ 150mm – Illimitate con metodo multisection                                                                                                                                                             

– Sezione: 0,35 ÷ 25 mmq unipolare 

– Diametro massimo interno dei guidafili: 12mm 

– Spelature intermedie: 13 

– Materiale delle lame: Acciaio speciale 

– Velocità di spelatura: 4.000 ÷ 5.000 pcs/h L=100mm 

– Grado di mobilità: Apparecchiatura Trasportabile 

– Collegamento alla rete di alimentazione: Presa di connettore a pannello 
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